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ОПАСТНОСТ
 

При демонтаж или 
извършване на ремонт, 
първо изключете 
инвертора от мрежата 
и след това от 
фотоволтаичния 
модул.

ОПАСТНОСТ
 

Не оставяйте 
никакви 
неизползвани 
входове  без 
защитна капачка.

ВНИМАНИЕ

Монтажът и/или замяната на микроинвертор  
трябва да се извършчва от квалифициран 
електротехник. Всички монтажни дейности 
трябва да се извършат съгласно 
действащите в страната закони 
и наредби.

Това кратко ръководство за монтаж не е предназначено да замени пълните 
инструкции и правила за безопасност. Преди започване на монтаж, прочетете 
ръководството за монтаж  и безопасност.

          Инструкции
1. Монтирайте  микро инвертора към 
конструкцията посредством включените в 
комплекта болтове М8.
2. Монтирайте заземителен проводник и свържете 
към заземителна клема. Стегнете с Torx T20.
3. Забележка: За безопасно свързване, първо 
свържете постояннотоковата част, после 
променливотоковата. При свързване на DC 
куплунзите трябва да се чуе отчетливо “клик”, 
гарантиращ правилното им заключване.
4. Отстранете предпазната капачка от АС кабела на 
миктоинвертора, като оставите на куплунга 
заключващия щифт и свържете към него 
включения в комплекта кабел.
5. Включете кабела в контакт тип “Шуко” с 
правилно свързан защитен проводник.
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